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中山市豪宇机电有限公司
1注意事项
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1.1安全注意事项

· 主机与变压器必须分开接地，不能接在同一个接地桩上；

· 机器内部电路板的可调器件均与机器的可靠性、安全性密切相关，用户及维修员均不得擅自调动；

· 使用过程中禁止打开机箱，禁止触摸机箱内部、感应圈和高频电缆线，禁止插拔外接器件；
· 进行检修、清洁、保养、移动或插拔外接器件时，请先切断外部电源，并等待直流电压表显示值小于50V（约5分钟）方可进行操作； 

· 禁止使用湿抹布或水清洁机箱内部；
· 设备工作时，请勿将金属物品（如钥匙），电子产品（如手机），易燃易爆（如打火机）靠近感应圈。
1.2使用注意事项

· 冷却水应清洁无杂质，若水质太差，应在水入口处加过滤器，工作时严禁缺水。使用普通水作冷却水的用户，应定期对设备内的管路除水垢，以防设备超温。

· 感应圈应随时保持清洁，多匝感应圈更应如此以防止匝间短路，电接触部位应保持干净防止氧化。

· 机内主要功率器件均采用水冷，冷却水的温度对功率器件的冷却效果至关重要，在停止工作的间隙时间，请不要关冷却水，对于负载持续率为100%的用户冷却水水温最好低于40℃，若有条件的请使用软水。

· 请用户定期清洗连通器上过滤器中滤网上的杂质，以保证冷却水清洁、畅通，严禁设备在取掉滤网的情况下工作。
· 当环境温度低于0℃时，设备停止工作后，先将进出水总阀门关闭，拧下主机后板上的放水堵头，直至设备内的冷却水放完后再旋上堵头并拧紧，防止设备内有剩余的水冻结损坏设备。

· 如果发现设备有异常，必须立刻断开电源总开关，并与售后部联系。

2产品概述

2.1简介

产品名称：超音频系列感应加热设备

型号介绍：

1) 主机包括： HYCY-35、HYCY-50、HYCY-65、HYCY-80、HYCY-100.HYCY-120、HYCY-HYCY-160 HYCY-HYCY-200共9种机型；

2) 变压器分为： HYCY-35、HYCY-50、HYCY-65、HYCY-80、HYCY-100,HYCY-120、HYCY-HYCY-160 HYCY-HYCY-200共9种机型；

2.2开箱和检查

· 按照包装箱上的指示方向打开包装箱。

· 核对超音频设备及附件与装箱单是否一致，如有疑问请马上联系。

· 核对无误后，仔细阅读随机提供的所有用户资料，全面了解超音频设备的安装、使用方法及注意事项。

2.3工作原理、用途及特点

2．3．1工作原理

全固态感应加热是由全固态感应加热设备输出高频电流,通过加热箱中感应圈产生交变磁场，它能贯穿放在感应圈中的工件使工件自身感应出电流形成涡流，并使工件迅速加热。

2．3．2产品用途

· 花刚石圆锯片、金刚石圆盘锯、硬质合金刀具、模具、量具的钎焊；

· 异种金属焊接；

· 小型工件的淬火、退火、调质、热变形； 

· 其它形式用途，如少量有色金属的熔炼。
2．3．3产品特点

· 加热速度快、效率高。

· 只对需要加热的部位加热，工件的变形小。

· 因加热时间短而使工件表面无氧化层，节约材料。

· 操作简便，劳动条件好，无污染。

· 可以方便的控制加热温度和加热时间，容易保证加热质量和流水作业。

· 可加热各种形状复杂的工件。

2.4主要参数

	型号
	工作

电源

V/ Hz
	工作

电压

范围

V
	最大输出

功率

KW
	振荡

频率

KHz
	效

率
	负载

持

续

率
	初级

电流

调节

范围

A
	定时
	冷却

水压

MPa
	冷却

水流量    (主机)
L/min
	水温保护点

℃
	功率散热器保护点

℃
	主机重量

kg
	主机

外形尺寸

㎜
	分体变压器重量

kg
	分体变压器外形尺寸㎜

	HYCY
-35
	三相

380/50
	342-
430
	35
	10-40
	90
%
	100
%
	5-
110
	0.01s-99s99
0.01m-99m99
0.01h-99h99
	0.1-0.3
	≥27    （0.1MPa测）
	45
	55
	44
	530
×380
×765
	29
	430
×330
×310

	HYCY
-50
	三相

380/50
	342-
430
	50
	10-40
	90
%
	100
%
	25-
140
	0.01s-99s99
0.01m-99m99
0.01h-99h99
	0.1-0.3
	≥32  （0.1MPa测）
	45
	55
	60
	570
×420
×870
	34
	480
×330
×310

	HYCY
-65
	三相

380/50
	342-
430
	65
	10-40
	90
%
	100
%
	20-
220
	0.01s-99s99
0.01m-99m99
0.01h-99h99
	0.1-0.3
	≥32   （0.1MPa测）
	45
	55
	68
	580
×430
×970
	53
	480
×410×390

	HYCY
-80
	三相

380/50
	342-
430
	80
	10-40
	90
%
	100
%
	5-
300
	0.01s-99s99
0.01m-99m99
0.01h-99h99
	0.1-0.3
	＞33    （0.1MPa测）
	45
	55
	99
	830×510×1040
	63
	530
×410
×390

	HYCY
-100
	三相

380/50
	342-
430
	100
	10-40
	90
%
	100
%
	10-
380
	0.01s-99s99
0.01m-99m99
0.01h-99h99
	0.1-0.3
	＞56     （0.1MPa测）
	45
	55
	130
	690×550×1390
	88
	660
×410
×390

	HYCY
-120
	三相

380/50
	342-
430
	120
	10-40
	90
%
	100
%
	10-
400
	0.01s-99s99
0.01m-99m99
0.01h-99h99
	0.1-0.3
	＞56     （0.1MPa测）
	45
	55
	130
	830×510×1040
	88
	660
×410
×390

	HYCY
-HYCY-160
	三相

380/50
	342-
430
	160
	8-15
	90
%
	100
%
	10-
500
	0.01s-99s99
0.01m-99m99
0.01h-99h99
	0.1-0.3
	＞56     （0.1MPa测）
	45
	55
	130
	690×550×1390
	120
	810

×410
×440


表一

2.5.3 HYCY-35.50、65、80、120、100.120、160机面板图
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面板功能表

	名   称
	作   用
	说   明

	“电源”开关
	控制电源开关
	向上开，向下关

	“电源”指示灯
	电源指示
	若不亮 1.电源开关坏；2.后板2A保险坏；3.外电源故障

	“过流”指示灯
	故障指示
	若亮 1.感应圈短路；2.干扰；3.输出变压器坏；4.IGBT坏

	“过压”指示灯
	过压指示
	输入电压过高；

	“缺水”指示灯
	显示水压太小

或缺水
	HYCY-25、35、50：当水压＞0.1MPa时，水压开关闭合；当水压＜0.06MPa时，缺水保护；

HYCY-65、80、100、120、160：当水压＞0.15MPa时，水压开关闭合；当水压＜0.1MPa时，缺水保护。

	“缺相”指示灯
	缺相指示
	若亮表示缺相

	“过温”指示灯
	显示水温过高
	请换冷却水，对连续工作的设备更应注意水温

	“功率调节”旋钮
	输出功率调节
	顺时针调大；反时针调小

	“脚踏开关”
	加热控制
	通过脚踏开关进行加热控制

	“停止、加热”开关
	控制加热
	

	“振荡电流”指针表
	振荡电流值指示
	电流值越大表示振荡功率越大


表二

3安装配置要求

3.1电源系统配置要求

· 用户应提供满足安装和使用要求的电源，电源容量要求足够大，配线截面积足够大(严格按表三)，否则机器不能正常工作，具体情况请与销售商或专业人员磋商。

· 设备必须按要求可靠接地，否则可能引起触电！接地线应接在建筑物的专用接地装置上，绝对不能把地线接在自来水管或煤气管上、防止引起火灾。

· 线路必须由专业人员按国家布线规则进行安装；电缆线装入线鼻子夹紧后必须用锡焊焊接好。

· 在电缆线和水管未连接好或没有仔细检查之前，请不要接通设备的电源。

· 不使用设备时必须切断供电电源，因此要求按表三规定安装外电源开关。

《配电电源线截面积、电源容量和外电源开关要求表》

	型    号
	选用线截面积

mm2/根（铜芯）
	容量KVA/电压V
	外接空气开关

	HYCY-35
	≥10
	35/380（三相）
	60A/三相

	HYCY-50
	≥16
	50/380（三相）
	100A/三相

	HYCY-65
	≥25
	75/380（三相）
	150A/三相

	HYCY-80
	≥25
	100/380（三相）
	200A/三相

	HYCY-100
	≥50
	150/380（三相）
	250A/三相

	HYCY-120
	≥50
	150/380（三相）
	250A/三相

	HYCY- 160
	≥90
	200/380（三相）
	315A/三相


表三
3.2冷却水系统配置要求

冷却水系统由用户自行解决，要求冷却水压力与流量按表四，水应无杂质，以防堵塞冷却通道。
· 进水温度：5-35℃。

· 水质：PH值7-8.5。

· 硬度：不大于60mg/L。
· 导电率小于500μA/cm
[image: image1.wmf]3

。

· 进水压力：1×105  -  3×105 Pa 。

· 冷却水温度低于室温时，其温差应≤10℃，湿度大时，其温差应≤5℃，以防止设备凝露。

· 请用户严格按表四要求建水池，同时建议修建冷却塔，如用多台大功率设备，且共享一冷却系统，应按单机水池容积之和建水池，必须用冷却塔(这样可适当减小水池)。

· 水泵与水池水面差最好应小于1.5米，水泵与设备的距离不超过20米，超过时，应考虑沿途的扬程损失。

· 水路尽量减少急弯和接头，如必须增加高度，可采用虹吸式，降低设备出水管端口高度。

《冷却水系统配置》

按设备一天工作8小时,室温25℃计，若工作时间加长可增加水池体积

	HYCY-35
	750W
	20-25/0.2-0.3
	Ф25
	6

	HYCY-50
	750W
	20-25/0.2-0.3
	Ф25
	6

	HYCY-65
	1.1KW
	20-25/0.2-0.3
	Ф25
	6

	HYCY-80
	1.1KW
	20-25/0.2-0.3
	Ф25
	6

	HYCY-100
	1.5KW
	20-25/0.2-0.3
	Ф25
	8

	HYCY -120
	1.5KW
	20-25/0.2-0.3
	Ф25
	8

	HYCY- 160
	1.5KW
	25-35/0.2-0.3
	Ф25
	8


表四
3.3环境要求

· 设备工作环境应无易燃易爆粉尘、无导电粉尘、无腐蚀性气体。
· 海拔高度≤2500 米。

· 环境温度 2-40℃,相对湿度≤90% 。     

· 不要阻塞设备的进出风口,以保证风冷效果。

· 本设备不能在凝露条件下工作。

4.2 HYCY-35、50、65型设备的安装方法 
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4.3 HYCY-80、100、120、160型设备的安装方法
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5操作规程
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6维护与保养

6.1如何判断设备是否正常

在空载下按如下步骤操作设备可初步判断设备好坏。
6.2故障检测
如果您的设备工作不正常，请检查以下几点，如果确认以下几点没有问题，设备仍不能正常工作，可与当地维修中心联系或拨电话（0760-86151989)
6.2.1安装不当造成的故障

	故障类型
	故障现象

	电源故障
	电压低
	＜340V容易出现过流；340-430V设备工作正常，加热速度随电压下降而减慢。

	
	电压高
	过压保护

	
	电源线接触不良
	过流，设备打火

	
	电源纹波过重
	过流、或不加热

	
	缺相
	1.面板“缺相”指示灯亮或所有指示灯均不亮

2.过流

	感应圈

故障
	电感量太大(圈数太多,长度过长)
	过流、或不加热

	
	感应圈匝间短路
	过流

	
	感应圈管径细，圈数多, 管内水阻大
	感应圈缺水冒烟

	冷却水

系统故障
	水压小
	感应圈冒烟或缺水保护、易超温

	
	水质差
	水路易阻塞、易超温

	其它故障
	设备漏电
	地线未接或接地柱未接好

	
	环境干扰，如高频设备过多
	易过流、或不加热


表五

6.2.2 使用不当造成故障

1）工件短路感应圈

2）水温过高

6.2.3其它原因造成故障 

表六

6.3维护常识
· 机内应保持清洁，应定期用毛刷和压缩空气清除电路板和其它部件上的灰尘。

· 随时保证风冷、水冷通道畅通无阻。

· 如发现水管老化请立刻更换水管。

· 感应圈连接板、主机与变压器连接的高频电缆线接头应经常用砂纸打磨、酒精清洁，保持良好的电接触。

· 定期检查管箍连接处有无滴漏现象。（注：应在停主机电，通冷却水的情况下进行）
7附录

附1.原理框图
HYCY-20、35、50、65原理框图

HYCY-80、120、HYCY-120、HYCY-160原理框图


附2. 感应圈的设计与制作

    工件的加热效果不仅取绝于感应圈的工作电流大小，更与感应圈的形状、圈数、引出铜管的长度、工件材料、形状等因素直接相关，要使设备的功率得到最有效的利用，根据工件的材料，形状合理设计感应圈至关重要。感应圈的设计一般应遵循如下原则：

1．感应圈的形状应根据工件加热面的形状而定，制作原则应使感应部位铜管与工件加热面平行或等距且相邻匝间电流流向应一致。
2．感应器圈数的确定

下列情况宜采用双圈或多圈结构：

(1)非导磁材料如铜、铝等

(2)工件直径≤20mm。

(3)平面加热。 

(4)利用外磁场加热。

3．感应圈与工件的间隙调整原则如下： 

（1）小型工件与感应圈的间隙应控制在1-3mm为宜

（2）较大工件与 感应圈的间隙按如下原则确定

当功率调节旋转已调至最大，电流指示也达最大但加热速度却很慢，此时应减小工件与感应圈的间隙或增加感应圈匝数。
当功率调节旋钮调至最大但电流显示未达最大电流的一半,此时应增大工件与感应圈的间隙或适当减少感应圈的圈数。

4．对于利用外磁场加热（如平面加热，工件内孔淬火等）或对非导磁金属加热，可采用不同 形状的铁氧体材料聚磁可大大增加设备的输出功率。     

5．感应圈的引出长度不宜过长,过长将加大设备的损耗。

6．由于加热方式决定感应圈形状而使加热效率低时，可考虑选择功率大的设备。

7．感应圈的制作

(1)材料选用直径Φ6以上的（壁厚以1mm最佳）的紫铜管，直径＞10mm的铜管最好选用方铜管。
(2)将铜管先进行退火处理，然后将一头敲扁，灌入细砂或铅液。

(3)根据所设计的感应圈形状逐渐弯曲敲打成形，敲打时最好用木榔头进行，转弯处应缓慢敲打不宜用力过猛。

(4)弯制好后，用铜管敲打感应圈将细砂抖出，灌铅液的应将感应圈加热至铅溶化后将铅液全部倒出,检查感应圈是否通气，对于多圈结构的感应圈为防止匝间短路应套上耐高温的绝缘材料（如玻纤导管，或玻纤带等）,与机器连接的电接触部应将表面氧化层打磨干净。  

中山市豪宇机电有限公司

地址：广东省中山市东凤镇同安村大坳北路诚俊街23号
电话：0760-86151989
传真：0760-86151989
网址：http://www.zs-haoyu.cn    

http://www.zs-haoyu.com    

注意事项：


1、确保通洁净水冷却,冷却水水温不要超过40℃,否则会导致机器容易损坏.


2、本设备不推荐使用单圈感应圈，由于频率过高，可能损坏机器；特殊情况者，请向本公司咨询。
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根据加热工件选择合适的感应圈安装好





根据安装图中的步骤将水路和线路连接好





接通水泵电源开关，检查主机和变压器的水流量。





打开主机“电源开关”“电源”指示灯亮；同时有风扇转动的声音





将面板“手动-自动”开关置“手动”。（5） 





若使用定时操作，先设置定时时间，再将“手动-自动”开关置于自动；重复使用时按“定时复位”即可(6)





将工件放入感应圈内，严禁工件短路感应圈；用脚踩下脚踏开关（或按下面板加热开关），开始加热工件，待工件达到温度要求时，断开脚踏开关（或按起面板加热开关）(7)





取出加热工件，置另一工件，


重复5、6、7步骤。





全部完工后，关闭主机“电源开关”。5分钟后再关闭水泵电源开关。





踩下脚踏开关（或按下面板加热开关）（3）





面板工作指示灯亮，电压表指示550V左右





面板功率调节调至最大（4）





振荡电流表显示最大空载电流





按使用说明书安装设备





合上外电源空气开 关（1）





风扇工作，面板电源指示灯亮





水泵应工作





将“手动-自动”开关拔至手动，开启面板电源开关（2）





故障�
可能的原因�
解决办法�
备注�
�
开启面板电源开关后,面板“电源”指示灯不亮�
面板电源开关接触不良


后板上2A保险管


损坏�
关上后又打开,反复几次


换2A保险,设备有备用�
对于使用时间较长或电源开关使用过频繁时会出现.必要时请专业电工换下同型号的电源开关.�
�
开启面板电源开关后,面板“缺水”指示灯亮�
未开冷却水或水压小�
增大水压


打开冷却水�
详见“面板菜单”�
�
踩下脚踏开关后,“工作”灯不亮�
1.脚踏开关引线脱落


2.可控硅或交流接触器故障


3.感应器接触不良�
检查脚踏开关、可控硅、交流接触器或感应器�
偶尔不工作属于正常�
�
调节面板功率调节至最大,无电流指示或电


流偏小�
感应器匝数过多或负载过重


频率自动跟踪失败（非故障）


感应器短路


感应器接头处接触不良


机内接插件松动或螺钉松动   


机内其它故障�
１.减少感应器匝数


2.重新启动即可正常工作


3.接头处打磨或酸洗


4.与维修中心联系�
多匝感应器用久后绝缘层易破坏, 感应器接头处时间久易氧化,故障率相对较高。对于工作环境较恶劣,如潮湿、油污，应定期将设备进行干燥、清洁，最好自制阻挡物。�
�
工件放入后不能加热�
外电源容量小或线过细


缺相


感应器匝数过多或负载过重�
增大电源容量


检查三相电源


减少感应器匝数�
这类故障发生较多，尤其是用户自己安装。�
�
过流报警�
感应器接触不良或短路  


可控硅或交流接触器故障    


感应器匝数过多或过少


外电源接头处打火


高频电缆接触不良


功率板故障   �
检查感应器、高频电缆、外电源


更换可控硅或交流接触器


减少感应器匝数


检查IGBT�
�
�
缺水报警�
1. 水压过低


2. 水垢阻塞


3. 水压开关坏�
1.增大水压


2.清洗水垢


3.更换水压开关�
�
�
超温报警�
1. 水温过高


2. 水流量过小


3. 感应器水阻大�
1.换冷却水


2.加大水泵或水压


3.加大感应器铜管内径或减少有效圈数�
�
�
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